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CARACTERISTICAS

TEMPERATURA Fria - Natural - Caliente

CONTROL DE TEMPERATURA Termostato regulable (4 - 13°C)

SISTEMAS DE FUNCIONAMIENTO Osmosis Inversa

PESO 25 Kg
ALIMENTACION ELECTRICA 220 - 240 VAC
CAPACIDAD DE ACUMULACION TOTAL 5 Litros
CAPACIDAD DEPOSITO DE AGUA FRIA 4 Litros
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO 51/h

SISTEMA REFRIGERACION Bomba de calor, enfriamento en depésito

POTENCIA COMPRESOR 85W
GAS REFRIGERANTE R134A
INTERRUPTOR AGUA FRIA Si

CAPACIDAD DEPOSITO AGUA CALIENTE 1litro
CAPACIDAD DE CALENTAMIENTO 41/h

SISTEMA CALENTAMIENTO Resistencia eléctrica en deposito
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POTENCIA DE CALENTAMIENTO 400W
INTERRUPTOR AGUA CALIENTE i =
o
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PRESION AGUA DE ENTRADA 6-1bar 5
(MAX. - MIN.)
TEMPERATURA AGUA DE ENTRADA 380C - 4°C
(MAX. - MIN.)
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Certif. n° 34/5200/14/0712

WLG (B-60326279), es miembro de la La comercializacién de equipos de WLG (B-60326279) es socio de Aqua WLG (B-60326279), posee la

Water Quality Association. tratamiento de aguas y electrodomésti- Espaiia, perteneciendo esta concesién de la autorizacion de
cos, asi como el disefio e imparticion de asociacion a Aqua Europa Operador Econémico Autorizado
formacién no reglada relacionada con la (Federacion de asociaciones (OEA), con el nGmero

tecnologia de los equipos comercializa-
dos, estan certificados y son conformes
a la norma UNE-ISO-9001 para WLG
(B-60326279).

nacionales europeas).
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